




Fäll upp lock och sits.
Raise the lid and seat.
Käännä kansi ja istuin ylös.

Töm i rabatten.
Empty the ash in your 
garden.
Tyhjennä tuhka kukka-
penkkiin.

Vrid båda skruvarna.
Turn both the screws.
Käännä kumpaakin ruuvia.

Kolla att allt har fallit ner i asklådan 
och inte sitter fast någonstans.
Check that the bag has fallen down 
into the ash box and is not caught.
Varmista, että pussi on pudonnut 
tuhkarasiaan eikä jäänyt kiinni 
jonnekin.

Placera påsen i skålen.
Place the bag in the bowl.
Aseta pussi astiaan.

Rengör pottan genom att 
blötlägga den fastsatta askan 
under en timme.
Clean the pot by soaking any 
ash which has stuck to the 
pot, for one hour.
Puhdista potta liottamalla 
kiinni jäänyttä tuhkaa tunnin 
ajan.

Dra ut fronten.
Pull out the front.
Vedä etuosa ulos.

Tryck på bajs eller kiss knapp efter 
varje persons besök.
Press the faeces or urine button 
after each toilet use.
Paina ison tai pienen hädän 
painiketta jokaisen henkilön käynnin 
jälkeen.

Fäll ner sitsen. 
Lower the seat.
Käännä istuin alas.

Skjut in, kolla att pottans jack 
är mot handtaget.
Push in, check that pot’s 
socket is towards the handle.
Työnnä sisään ja varmista, että 
potan lovi on kahvaa vasten.

Vrid pottan åt vänster.
Turn the pot to the left.
Käännä pottaa vasemmalle.

Dra ut.
Pull out.
Vedä ulos.

Tryck på fläktknappen vid kondens i 
badrummet.
Press the fan button if there is con-
densation in the bathroom.
Paina tuuletinnappia, jos kylpyhuo-
neessa on kosteutta.

Sitt ner och kissa.
Sit down and urinate.
Istu ja tee tarpeesi.

Vrid pottan åt höger.
Turn the pot to the right.
Käännä pottaa oikealle.

Tryck hårt på spolknoppen.
Press the flush button hard.
Paina huuhelunappia kovaa.

Sätt tillbaks fronten.
Refit the front.
Aseta etuosa takaisin.

Häll vatten i påsen, detta gör att 
papperet drar ihop sig, ger enklare 
spolning.
Pour water into the bag to conso-
lidate the paper, as this makes it 
easier to flush.
Kaada pussiin vettä, jotta se 
imeytyy paperiin, jolloin huuhtelu 
on helpompaa.
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Skruva loss de två skruvarna på baksidan samt en skruv på vardera sidan. 
Unscrew the two bolts on the back and the bolt on each side.
Ruuvaa irti kaksi ruuvia takaosasta sekä yksi ruuvi kummaltakin sivulta.

Gänga även av den vita knoppen på spolningshandtaget. Lyft försiktigt locket 
så inte sladden sträcks.
Also unscrew the white knob on the flush handle. Carefully lift the lid so that 
the cord is not stretched.
Kierrä huuhtelukahvan valkoinen nuppi irti. Nosta kansi varovasti.

Lyft upp mellanväggen från spåren på sidorna 
och rengör den med en borsten från sot, aska 
och pappersflagor.
Lift the division piece from the track on the sides 
and clean of all soot, ashes and paper pieces 
using a brush.
Nosta väliseinä sivuilla olevista urista ja puhdista 
se harjalla noesta, tuhkasta ja paperiliuskoista.

Fläkten kan med fördel rengöras med en tand-
borste genom att sticka in den från båda hållen. 
Ta det försiktigt så att fläkten inte blir fördärvad.
The fan can be cleaned with a toothbrush by in-
serting it from both sides. Take care that you do 
not contaminate the fan.
Tuulettimen voi puhdistaa hammasharjalla työntä-
mällä harjan sisään kummaltakin suunnalta. Har-
jaa varovasti, ettei tuuletin mene rikki.

Rengör samtidigt även det fyrkantiga eller runda rök-
röret som sitter i stosen baktill på toaletten. Damm-
sug upp allt damm som ni borstar bort från fläkten.
At the same time, also clean the square and the 
round flue pipe which extends from the outlet 
behind the toilet. Vacuum up all the dust you 
have brushed away from the fan.
Puhdista samalla myös neliskulmainen tai pyöreä 
savuputki, joka on käymälän takaosassa olevassa luu-
kussa. Imuroi kaikki tuulettimesta harjattu pöly pois.
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Rengöring

Monteringsanvisning ventilationshuv.

Cleaning

Installation instruction ventilation hood

Puhdistus

Asennus ilmanvaihto huppu

	 Rengöring utförs en gång om året då pro-
dukten används i fritidshus. 
Används produkten i åretrunt boende så måste 
produkten rengöras var 3-6 månad beroende på 
hur många som använder produkten.

	 Toilets used in second homes should be 
cleaned 1-2 times a year.
Toilets which are used in first homes, should be 
cleaned every 2-4 months depending on how 
many use it.

	 Puhdistus tehdään 1–2 kertaa vuodessa, 
jos tuotetta käytetään loma-asunnossa.
Jos tuotetta käytetään ympärivuotisessa asunnos-
sa, tuote on puhdistettava 2–4 kuukauden välein 
sen mukaan, kuinka moni käyttää tuotetta.
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